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Poids Lourds PTAC< 26000kg - Chassis Cabine
. L \Lam P
Longueur Caisse = 3m60 a 10m00

Largeur Caisse = 2m40 a 2m55
Hauteur Intérieure = 2m10 a 2m50

_ suivant véhicule de base et équipement

Structure entiérement profilée aluminium renforcée avec montants H

Pavillon profilé alu avec gouttieres intégrés dans les profils arrondis alu

Panneaux profilés alu 30mm avec claires voies en parties haute, droite et gauche
Portillon latéral AVD ou AVG sur profils jointés avec charniéres Inox et fermetures encastrées
Pont AR sur profils jointés avec relevage hydraulique et dessus antireflet noir

Portes AR type STALLE ajourées avec fermeture automatique et ouverture/fermeture assistée
Ridelles repliables sur le pont et bavolets rabattables a I'extrémité

Cloison intérieure coulissante au toit avec panneautage alu

Plancher aluminium AUTOPORTANT rainuré et fraisé antidérapant avec 2 vannes AR
Eclairage intérieur et phare de chargement AR avec bouton dans la cabine

Coffre Inox, bidon lave-mains, extincteur et porte-batons AV

Fermeture des claires-voies avec clapets rabattables ou volets coulissants / Revétement en
enduit caoutchouc/graviers ou antistress / Etage amovible allégé avec ou sans pont de

chargement / Toutes possibilité d’adaptations particuliéres sur demande
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